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Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

2.5. Wymagania w zakresie wentylacji budynków

Budynek winien by zaprojektowany pod wentylacji w sposób spełniający wymagania stawiane przez stosowne przepisy i Polskie Normy. 
W budownictwie drewnianym najważniejszym zadaniem jest wyprowadzenie wilgoci z budynku. Służą temu różne systemy wentylacji poszczególnych części budynku. 

2.5.1. Wymagania w zakresie wentylacji pomieszczeń 
Wentylacja winna spełnia wymagania w zakresie wymiany i czystości powietrza, temperatury i wilgotności pomieszczeń określone w stosownych przepisach i Polskich Normach.

2.5.2. Wymagania w zakresie wentylacji przestrzeni dachowej
Drewniana konstrukcja dachowa w szczególny sposób narażona jest na działanie wilgoci. Do przestrzeni dachowej wilgoć napływa z zewnątrz budynki oraz i z pomieszczeń niżej położonych. Stąd przestrzeń dachowa podlega szczególnym wymogom w zakresie wentylacji zapewniającej wyprowadzenie wilgoci poza obręb poddasza.

2.5.2.1. Wymagania w zakresie wentylacji przestrzeni dachowej dachu bez poszycia 
Nie ma specjalnych wymagań dla wentylacji przestrzeni dachowej, dachu bez poszycia, pokrytego folią wysokoparoprzepuszczalną. Folia położona na całej powierzchni dachu zapewnia pełną wentylację dachu. 
Należy stosowa folie o wysokiej paroprzepuszczalno‑ci. 
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Schemat wentylacji przestrzeni dachowej

2.5.2.2. Wymagania w zakresie wentylacji przestrzeni dachowej dachu z poszyciem
Dach pokryty płytami poszycia ogranicza migrację powietrza i wilgoci z przestrzeni dachowej poprzez powierzchnię połaci. Domy Szkieletowe - http://www.lech-bud.org
Wilgoć z przestrzeni dachowej należy wyprowadzi zapewniając przewietrzanie całej przestrzeni dachowej poprzez otwory wentylacyjne w szczycie, pod okapem dachu, w kalenicy bądź wentylatory założone na połaci dachu. 

2.5.2.3. Wymagania w zakresie wentylacji otwartej przestrzeni dachowej
Wentylację przestrzeni dachowej należy zapewnić poprzez otwory wentylacyjne zlokalizowane w pod okapem -napływ i w kalenicy dachu - wypływ powietrza. Otwory wentylacyjne mogą być także zlokalizowane w szczytach budynku. Wentylację poddasza można także zapewni poprzez wentylatory lub kominki umieszczone na połaci dachu. Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji otwory zawsze należy lokalizowa na przeciwległej stronie poddasza. Otwory wentylacyjne muszą by zabezpieczone przed działaniem deszczu, śniegu i insektami.
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Schemat wentylacji przestrzeni dachowej

Jeżeli spadek dachu jest większy niż 1/6 czysta powierzchnia otworów wentylacyjnych musi by co najmniej o powierzchni nie mniejszej niż 1/300 izolowanej powierzchni stropu.
Dachy o spadku mniejszym niż 1/6 muszą posiada powierzchnię otworów wentylacyjnych nie mniejszą niż 1/150 izolowanej powierzchni stropu.
Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji co najmniej 25% otwor
w wentylacyjnych winno by zlokalizowanych w górnej części przestrzeni dachowej i co najmniej 25% otwor
w wentylacyjnych - w dolnej części.
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Zasady wentylacji przestrzeni dachowej

Wentylatory połaciowe bąd4 kominki wentylacyjne winne zapewni odpowiednią wymianę powietrza. Stąd ilość i wielkość wentylatorów lub kominków winna być dobrana w zależności od wielkości powierzchni i kubatury poddasza z uwzględnieniem wydajności wentylatorów połaciowych i kominków.
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Wentylacja przez otwory w okapie i kalenicy

[image: image6.jpg]



Wentylacja przez otwory w okapie i kominie
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Wentylacja przez otwory w szczytach
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Wentylacja przez otwory w połaci dachu

2.5.2.4. Wymagania w zakresie wentylacji połaci dachowych
Wentylację połaci dachowych należy zapewni poprzez otwory wentylacyjne zlokalizowane pod okapem dachu ; wlot, kanał wentylacyjny pomiędzy poszyciem dachu, a warstwą izolacji cieplnej i szczelinę wentylacyjną w kalenicy dachu ; wylot powietrza. Kanał wentylacyjny winien by grubo‑ci nie mniejszej niż 63 mm, tj, odległość między izolacją cieplną, a poszyciem połaci nie powinna by mniejsza niż 63 mm.
Powierzchnia wszystkich otworów wentylacyjnych musi by nie mniejsza niż 1/150 powierzchni wentylowanej.
Otwory wentylacyjne winne by zabezpieczone przed działaniem deszczu, śniegu i insektami.
Prawidłowo wykonana wentylacja połaci dachu winna zapewni przepływ powietrza w każdej przestrzenimiędzy krokwiami.
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Schemat wentylacji połaci dachowych

W przypadku braku możliwo‑ci zapewnienia przepływu powietrza w każdej przestrzeni między krokwiami, dla zapewnienia wentylacji całej powierzchni połaci dachu, na krokwie należy nabi łaty o wymiarach min. 38 x 38 mm.
Minimalna grubość szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją cieplną, a poszyciem dachu nie powinna by mniejsza niż 63 mm.
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Wentylacja połaci dachu w każdej przestrzeni między krokwiami
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Wentylacja połaci dachu gdy nie jest zapewniony przepływ powietrza w każdej przestrzeni między krokwiami
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 materiały pochodzą ze strony
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